
 

 

K YTT¥OHJE 
 

CITIZEN ECO-DRIVE Satellite Wave GPS 

Malli: CC9015, cal F900 
 

 



 

 

  

-Aurinkopaneeli on kellotaulun alla  



 

 

Kaksoisajan esittªminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toiminnon vaihtaminen 

 
1. Vedä nuppi keskimmäiseen asentoon 1. 

- Sekuntiosoitin osoittaa kohtaan 30  

sekuntia ja pysähtyy. 

2. Toiminto valitaan nuppia pyörittämällä.  

- Pyöritä osoitin tarkasti eri toimintojen kohdalle. 

3. Lopuksi paina nuppi takaisin pohjaan. 

 

 

 

 

 

 

 
Kellossa on kuusi eri toimintoa. Seuraavaksi kªydªªn lªpi toiminnon vaihtaminen 

ja niiden kªyttºtarkoitus. 



 

 

Eri toimintojen nªyttªmªt (kun nuppi on painettuna pohjaan) 

TME (tavallinen aika) 



 

 

LLI ï Akun lataamisen taso (Light-Level Indicator) 

 

 



 

 

UTC (Coordinated Universal Time) 

 
Toiminto jossa kaksoisaika nªyttªª UTC -ajan. 



 

 

CHR ï kronografi (Chronograph) 

 

 

 



 

 

ALM ï herªtys (Alarm) 

 

 

 


